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Arbol de Roble común   

Suele medir entre los 4-12 metros de altura, y de ancho entre 10 a 12.2 
metros, este árbol lo elegí porque es conocido como un icono cultural 
antiguo, además de ser muy común en parques, o áreas rurales  

Palmera  

Llegan a tener desde 5 a 20 m de altura, con un diámetro de 50 cm. Estas las elegí as palmeras 
generan un aire demasiado cómodo además de sombra y estéticamente se ven muy bien  

Banca  Lámparas para área verde de luz solar led 

Este es un impermeable ideal luz LED con 
alimentación solar para jardín camino y piscina 
al aire libre Su panel solar interno absorbe la 
energía solar durante el día y se enciende 
automáticamente al atardecer para producir un 
efecto de iluminación suave y sutil. En 
comparación con los bloques de vidrio, nuestras 
piedras esmeriladas solares producen un efecto 
de iluminación mucho más suave. 

Las luminarias solares autónomas trabajan con un sistema 
integrado fotovoltaico, el cual consiste de un panel 
fotovoltaico, controlador, poste, registro, cable solar y 
batería, lo que permite proveerse de energía y de 
almacenarla. Gracias a su lámpara LED de bajo consuma, 
obtenemos mayor tiempo de autonomía y óptima 
luminosidad. 

Postes de luz solar Iluminación suelo 


